3D Drucken (RepRap) -
Autoreplikation per Design
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Open design, RepRap Projekt

2005 von Dr. Adrian Bowyer gegrundet, einem
Dozenten fur Maschinenbau an der Universitat
| Bath (England).

Dr. Adrian Bowyer

Quelle: Wikipedia
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RepRap 3D Drucker

RepRap steht fur Replicating Rapid-prototyper.
Das Projekt hat den Anspruch, zumindest die

eigenen Plastikteile selbst drucken zu konnen.

3D Drucker Modell ,Darwin",
veroffentlicht im Marz 2007

L Bild: Wikipedia




: Direct Manufacturing

Ubersetzt bedeutet das:

,Direkte Fertigung®, und bezeichnet Methoden
und Produktionsverfahren zur schnellen und
flexiblen Herstellung von Bauteilen und
Kleinserien mittels werkzeugloser Fertigung,
direkt aus den CAD Daten.

Auch als ,desktop or personal manufacturing”
bezeichnet.

@e: Wikipedia
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: Generatives Fertigungsverfahren

Die ,Generative Fertigung® erfolgt meist per
sogenannter Schmelzschichtung (FFF, Fused
Filament Fabrication, [FDM]), bei der direkt aus
Daten - Schicht fur Schicht - ein 3D Objekt

erzeugt wird.
Zerspanen

Das Verfahren, bei dem die gewunschte Form
durch abtragen uberflussigen Materials entsteht.

@e: Wikipedia
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FCNC - Computerized Numerical Control

Ubersetzt bedeutet das:

,;/Computerisierte numerische Steuerung”, und ist
eine elektronische Methode zur Steuerung und
Regelung von Werkzeugmaschinen, bzw. die
daflr eingesetzten Gerate (Controller,
Computer).

@e: Wikipedia
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: Rapid Prototyping

Ubersetzt bedeutet das:

,ochneller Prototypenbau®, und ist der
Uberbegriff Gber verschiedene Verfahren zur
schnellen Herstellung von Musterbauteilen,
ausgehend von Konstruktionsdaten (CAD).

Quelle: Wikipedia Bild: Urbee
Kor Ecologic / Stratasys
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r_-__R‘;npid Prototyping

Ein seit Ende der 80er genutztes Verfahren.

Zu Beginn um Modelle und Prototypen
herzustellen. Durch die stetige Verbesserung der
Qualitat wurde die Produktion von Kleinserien
und die Nutzung in der Kunst attraktiv
(Plastiken).

Lampe: Bathsheba Grossman
http://www.bathsheba.com/
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,gedruckte” Skulpturen

GO ( )Sle 3D printing sculpture

Ungefahr 4.210.000 Ergebrisse (0.32 Sekunden)
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pl1q vampire arm.stl
107 kb /383 downloads / 3 months ago

- pl1q vampire body.stl
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PL1Q Vampire, the 3d printable
quadcopter

| have now uploaded a new version the PL2Q Hugin
Created by thingiverse.com/thing: 19161

swepet

Its a 3d printable quadcopter frame that i have designed, all
parts is printable. See youtube com/watch?v=DLrN-IrLtUs

Created on Feb 14, 2012

Featured on Feb 15,2012

M Tweet <20 K3 Gefallt mir < Pinkt &5 reddit

Instructions
Latest From The

I have now uploaded a new version the PL2Q Hugin Thingiverse Blog

You Know You're
Onto Something...

thingiverse.com/thing: 19161

Most parts should be backwards compatible with the PL1Q with some
modifications.. if you already printed a PL1Q and want to use the
stuff like the gopro camera mount etc..

..when you're having
electron microscopes
take the final photos of
your 3D prints.This car
is a little under 300
microns long, or just




rThermoplast, formbarer Kunststoff

Kunststoff, der sich in einem bestimmten

Temperaturbereich (thermo-plastisch) verformen
| lasst.

Durch Abkuhlung und Wiedererwarmung ist eine
Formgebung beliebig oft wiederholbar. Bel
Uberhitzung tritt die sogenannte thermische
Zersetzung des Materials ein.

mle: Wikipedia
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PLA, Polymilchsauren (biokompatibel)

Aus chemisch aneinander gebundenen
Milchsauremolekulen aufgebaut.
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PLA — Joghurtbecher

Polylactid wird heutzutage meist
biotechnologisch aus Glucose und Melasse
gewonnen.

Q\one, Activia
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Bio-Kunststoff PLA

Plastik aus nachwachsendem Rohstoff.

Bild: Plastik-Pellets, Spiegel Online
http://www.spiegel. d e/wissenschaft/technik/0,1518,758020,00.htm]
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FNQQQLI design, Open Source Hardware

Der RepRap 3D Drucker, Hardware unter der
/GNU General Public License” fur Software.
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sssss L STANDARD ' ) MENDEL APOLLO
BUILD VOLUME (MM): BUILD VOLUME (MM):
180D X 210W X 140H 350D X 550W X 350H

@Ie: Wikipedia
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rOpen design, gemeinnutzige Entwicklung

Motivation bei Open design ist Tellhabe an
Entwicklungsprozessen, zum Vortell der
Allgemeinheit (Gemeinnutzigkeit).

Dabeil werden individuelle Fahigkeiten, Know-
how und Zeit, unentgeltlich in die
Weiterentwicklung von Technologien, Maschinen

oder Produkten investiert.
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RepRap 3D Drucker

Die Vision der Entwickler ist die preiswerte
Verbreitung der Technologie, durch das
Aufrechterhalten der Moglichkeit der
Autoreplikation.

3D Drucker Modell ,Mendel",
verdffentlicht im Oktober 2009
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RepRap Mendel

Druckbereich:
200 mm (B) x 200 mm (T) x 140 mm (H)

Genauigkeit
Durchmesser der Duse: 0,5 mm
MindestdetailgroRe: 2mm
Positioniergenauigkeit: 0,1 mm

Schichtdicke 0,3 mm
Volumen/h: ca. 15 cm?®

3D Drucker Modell ,Mendel"
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rRepRa 3D Drucker

e AR \

Die 3. Generation des Druckers wurde im August

ein miniaturisiertes Modell, etwa 30% des
Druckvolumens eines Mendel zu erreichen.
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3D Drucker Modell ,Huxley",

Name im August 2010 festgelegt

L Bild: Wikipedia
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This thing is a Work in Progress. Expect the files and instructions for this thing to change.

2-axis GoPro Gimbal v3.0

This is a 2-axis GoPro gimbal made to support the Gopro while

Crea}e?(by mounted inside of the polycarbonate enclosure. The mounts are i
apoia designed to work with the Xaircraft DIY frames. The roll
Created on Mar 27, 2012 mechanism works on a rail system and a series of gears that

take the +/- 90 degrees of servo travel and rotate the inner ring
by +/- 55 degrees. The pitch mechanism is directly driven from
the servo. The mount is made to use Xaircraft rubber rings for
vibration dampening. If you would like to see the mount resigned
to meet alternative specifications you can contact me with
dimensions at adam@polakiumengineering.org.

Keep in mind that this was designed to be printed in polyamide
using a zcorp printer. The attributes of this material are as
follows:

Layer thickness of 0.1mm with a detail resolution of 0.2mm and
a recommended wall thickness of 0.7mm. If the printer uses
support structure, the material must be able to dissolve away.

More information found here:
polakiumengineering.org/?p=1146

This is only a prototype and hasn't been tested because | don't
have access to an affordable source for 3D printing it.
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